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Dimensiones, pesos v caracteristicas térmicas

Perfil standard

Descripcion

Los paneles ACH estdn formados por dos laminas de acero adheridas
mediante adhesivo organico al nicleo de lana de roca. Las ldaminas de acero
(EN10346) pueden oscilar entre 0,5 y 1,0 mm, siendo 0,5 mm el espesor
estdndar ACH.

Los recubrimientos se aplican en funcion del uso del panel: SP25, PVDF25,
PVDF35, HDS35, HDX55, PRISMAS5, HPS200, etc., segiin norma EN 10169. El
recubrimiento estandar ACH es el poliéster de 25 mm, SP25. Es posible
fabricar con otros materiales bajo consulta: aluminio, acero inoxidable, etc.

El ndcleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162.

Aplicaciones

Los Paneles ACH estan concebidos para la construccion de cerramientos en
grandes superficies industriales o de edificacion civil. Se puede emplear
indistintamente para la construccién de sectorizacion de los siguientes tipos
de edificios:

- Locales calefactados.

- Apantallamiento acustico interior en instalaciones

industriales.

- Locales donde el comportamiento al fuego sea requisito

importante.

- Cerramientos incombustibles: CPD’s, garajes, almacenes

de sustancias peligrosas, etc.

- Edificios donde la actividad es cambiante o destinados a su alquiler.
Ventajas

Las ventajas, al ser un panel prefabricado son la facilidad

y rapidez en el montaje, homogeneidad y calidad de acabados, y sus
certificaciones.

Colores estandar ACH

Cara
interior

Cara exterior

Blanco Verde Crema [Rojoteja | Gris Perla Silver Imitacion
Pirineo Navarra Bidasoa Metallic | madera
1006 3000 2002 7001 5001 RAL9006

Certificaciones de producto

Certificado de conformidad de acuerdo con la norma EN 14509.

Saint-Gobain Atencion al cliente

Saint-Gobain Transformados SAU. se reserva el

Espesor | AN | o endada | g 00 | ore | Tamica
50 | 1.150 7,00 L 12,7 0,784
60 | 1.150 7,00 L 13,6 0,636
80 | 1.150 9,00 L 15,4 0,489
100 | 1.150 10,00 L 17,2 0,391
120 | 1.150 11,00 L 19,0 0,324
150 | 1.150 12,00 L 21,7 0,260
200 | 1.150 12,00 L 26,2 0,195
Comportamiento acustico*®
R, (dB) R, (dbA)
>31 >30,5

*Consultar certificaciones con el fabricante

Reaccién al fuego

Clasificados A2-s1- d0 segln la norma EN-13501-1.

Resistencia al fuego

Propiedad no declarada (PND).

Temperatura limite de empleo y
comportamiento de agua

- Aplicaciones de -5°C a +180°C.
- No hidrdfilo.

Propriedades mecanicas de flexién

Tabla sobrecarga biapoyado.

Sobrecarga (kg/m?)

+34 949 2098 68 / +34 949 20 98 99

Luz (m)

30 60 80 100 120 150 200

50 490 | 2,96 | 250 | 238 | 2,19 | 2,05 | 1,45

= 60 5,50 | 4,50 | 4,05 | 3,50 | 2,70 | 2,20 | 1,65
% 80 6,30 | 4,70 | 4,10 | 3,65 | 3,10 | 2,45 | 1,90
§ 100 | 7,10 | 5,00 | 4,20 | 3,40 | 2,80 | 2,60 | 2,10
g 120 | 9,00 | 5,50 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 2,90 | 2,30
“ 150 | 11,5 | 6,00 | 5,40 | 4,60 | 4,10 | 3,60 | 2,50
200 | 12,0 | 7,50 | 6,60 | 585 | 530 | 4,75 | 4,10

Flecha L/200. Coeficiente de seguridad: 2,5.

Direccién

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6

derecho a la modificacién sin previo aviso, y de
manera total o parcial, de los datos contenidos en el

presente documento. Asimismo, no puede garantizar
la ausencia de errores involuntarios.28/10/2021
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