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Compromiso medioambiental
de ACH en la lucha contra el ruido.

ACH ha desarrollado un producto totalmente absorbente e
innovador, que aporta un gran confort acustico en locales

que requieran, ademas de unos altos niveles de aislamiento
térmico, unos excelentes niveles de absorcion acustica. El
disefio perforado de una de las caras confiere al panel una
excelente absorcion acustica, consiguiendo asi un alto nivel de
aislamiento acustico. El disefo y desarrollo de los paneles de
lana de roca acusticos ACH, constituye un nuevo paso de avance
en el capitulo de la sectorizacién acustica en la edificacién, ya
sea industrial o de ocio, ya que se logra un conjunto de ventajas
en cuanto a aislamiento acustico y absorcién sonora, que en
muchas ocasiones no son comunes en un tnico producto.

En este documento ACH presenta soluciones acusticas que se
adaptan los requerimientos del cliente para resolver diferentes
situaciones frente al ruido:

- Panel de lana de roca ACH, con ambas caras ciegas para
obtener un excelente aislamiento acustico.

- Panel de lana de roca ACH Acustico, es decir, perforado por una
de sus caras para aportar, ademas de aislamiento, un alto nivel
de absorcién acustica.

- Doble Panel formados paneles de lana de roca ACH Acusticos,
con el objetivo de alcanzar muy altos niveles de aislamiento
acustico (hasta 62 dB).

Los paneles de lana de roca ACH Acsticos incorporan un velo
de fibra vidrio entre la chapa perforada y el niicleo de lana
mineral, que actia como protector del mismo, y asimismo
garantiza la no desfibracion o pérdida de masa del nucleo.

Todos los valores acusticos indicados en cada sistema son el
resultado obtenido en laboratorios externos. Cualquier variante
puede ser estudiada por el Departamento Técnico de ACH. Esta
guia debe ser de utilidad para proyectistas que buscan optimizar
las soluciones acusticas en edificacién industria y obra civil.
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FICHAS TECNICAS
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Descripcién

Aislamiento

Panel sandwich, con nucleo tipo M lana de roca, no perfo-
rado, de 50 mm de espesor, siendo ambas caras de acero.

Caracteristicas técnicas

Frecuencia (Hz) 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 22,3 | 27,0 | 31,0 | 351 | 33,6 | 32,8

80,0

70,0

60,0

50

50,0

R (db)

40,0

N
|
™

30,0

Py

v(Cara ciega
4 Cara ciega

20,0 ge-

100 e e e

125 250 500 1000 2000 4000

Frecuencia (Hz)

32,5

R, (dbA)*

* Informe AC3-D5-01-V.



Panel Sandwich Aclistico 50 mm 35 ds

indices de
Aislamiento
Globales

Descripcién

Panel sandwich, con nucleo tipo M lana de roca, perforado,
de 50 mm de espesor, siendo ambas caras de acero.

indices de
Caracteristicas técnicas Absorcion
Acustica

Frecuencia (Hz) 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 20,2 | 251 | 32,7 | 370 | 39,1 | 36,0
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Absorcion Actstica (O(W) 0,25 0,65 0,80 0,90 0,95 1,00
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* Informe AC3-D5-01-IV. ** Informe AC3-D5-01-Il.



i
Panel Sandwich Acustico 80 mm

Descripcién

Panel sandwich, con nucleo tipo M lana de roca, perforado,
de 80 mm de espesor, siendo ambas caras de acero.

Caracteristicas técnicas

Aislamiento
Globales

indices de
Absorcion
Acustica

Frecuencia (Hz) 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 232 | 24,7 | 329 | 396 | 356 | 449
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Absorcion Actstica ((xw) 0,40 0,70 0,80 0,90 0,90 0,95
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* CTA 270/07 AER.** CTA 270/07 REV.
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Descripcién

Panel sandwich, con nucleo tipo M lana de roca, perforado,
de 100 mm de espesor, siendo ambas caras de acero.

Caracteristicas técnicas

Frecuencia (Hz) 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 257 | 289 | 350 | 40,8 | 32,4 | 47,0
Frecuencia (Hz) 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
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Indices de
Aislamiento

- = § \ .
Descripcién
= )
Doble panel. Formado por dos paneles sandwich, con nu- Co R, (dbA)™
cleo tipo L lana de roca, perforados, de 50 mm de espesor, ‘

siendo ambas caras de acero. Entre paneles existe una ca-
mara de aire de 10 mm de espesor. Las caras perforadas de
los paneles se disponen en el interior de la cdmara de aire.

Caracteristicas técnicas ”
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 ‘
Reduccién sonora (dB) 31,6 | 42,8 | 49,5 | 52,0 | 58,0 | 60,4
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* Informe AC3-D6-07-11. * Aislamiento global calculado segtin la Norma ISO 717-1:1996. ** Aislamiento global en dBA (entre 100y 5000 Hz).
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Doble panel 80+105+80 mm s7 ds

p. -

Indices de
Aislamiento

Descripcién 56 5
)

Doble panel. Formado por dos paneles sandwich, con nucleo d R, (dbA)*
tipo L lana de roca, perforados, de 80 mm de espesor, siendo \
ambas caras de acero. Entre paneles existe una camara

de aire de 105 mm de espesor. Las caras perforadas de los
paneles se disponen en el interior de la cdmara de aire.

Caracteristicas técnicas
Frecuencia (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 36,7 | 471 | 56,1 | 71,0 | 63,5 | 744
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* Informe CTA 253/07/AER
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Indices de
Aislamiento

Descripcién

Doble panel. Formado por dos paneles sandwich, con nucleo dbA)‘

tipo L lana de roca, perforados, de 80 mm de espesor, siendo
ambas caras de acero. Entre paneles existe una camara

de aire de 155 mm de espesor. Las caras perforadas de los
paneles se disponen en el interior de la cdmara de aire

Caracteristicas técnicas ”
‘}

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 38,6 | 483 | 56,6 | 649 | 640 | 749
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* Informe AC3-D1-07-IV.
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Doble panel 100+200+1OO mm 62 dB
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Descripcién

Doble panel. Formado por dos paneles sandwich,

con nucleo

tipo L lana de roca, perforados, de 100 mm de espesor, sien-

do ambas caras de acero. Entre paneles existe un
de aire de 200 mm de espesor. Las caras perforad
paneles se disponen en el interior de la cdmara d

Caracteristicas técnicas

acamara
as delos
e aire.

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Reduccién sonora (dB) 42,7 | 51,3 | 63,6 | 73,3 | 658 | 746
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*Informe 294/07/AER.
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Un referente mundial de habitat sostenible.
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Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6

Poligono Industrial “La Ballestera”

19208 - Alovera (Guadalajara) — ESPANA

Teléfono: +34 949 20 98 93 / Fax: +34 949 20 98 95
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com
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